
TECHNISCHES DATENBLATT

Beschreibung

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den vorliegenden Produkten um Naturprodukte 
handelt. Alle angegebenen Daten und Werte sind daher lediglich als Richtwerte, die produktspezifische 
Toleranzbreiten haben können, zu verstehen. Unser Vertragspartner bleibt verpflichtet, die Tauglichkeit 
des Produkts für seine Einsatzzwecke zu prüfen und konkrete Auskünfte über Toleranzbreiten und an-
wendungstechnische Erfahrungen aufgrund der naturgegebenen sowie produktions- und lagerstätten- 

bedingten Toleranzen für den konkreten Verwendungszweck zu erfragen. Im Übrigen gelten unsere 
„Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Die genannten Analysenwerte stellen keine Garantie 
oder Zusicherung im rechtlichen Sinne dar, sondern basieren auf durchschnittlichen Jahreswerten. 
Aktuelle Analysenwerte stellen wir auf Wunsch gerne zur Verfügung

Gebrüder Dorfner GmbH & Co. Kaolin- und Kristallquarzsand-Werke KG

Basis Produktionsdurchschnittswerte

Eigenschaften

Kornverteilung

Lieferform

Hinweis

Chemische Analyse

Lagerung
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Schreibschutz:


	Textfeld 614: Lose, verpackt in BB oder Säcken
	Textfeld 615: Vor Nässe schützen. Trocken und im Originalgebinde lagern.
	Textfeld 616: Verpackte Produkte unterliegen der normalen Alterung und sollten nicht länger als 12 Monate gelagert werden. Hinweise auf die Entsorgung etc. können Sie unserem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.
	Textfeld 632: 2017
	Textfeld 633: DORSILIT®-Kristallquarzsande sind gewaschene Sande,die sich durch ihren hohen SiO2-Gehalt und die Abwesenheit von Huminstoffen und Verunreinigungen auszeichnen. 
	Textfeld 634: DORSILIT® 5 grob
	Textfeld 635: 
	Textfeld 636: 7
	Textfeld 637: ETre
	Textfeld 201: 02/2018
	Textfeld 809: Al2O3
	Textfeld 8011: SiO2
	Textfeld 8013: TiO2
	Textfeld 8015: Fe2O3
	Textfeld 8017: 
	Textfeld 8019: K2O
	Textfeld 8021: 
	Textfeld 8023: 
	Textfeld 8025: 
	Textfeld 8027: 
	Textfeld 8029: 
	Textfeld 8031: Schüttdichte
	Textfeld 8033: Feuchtigkeit
	Textfeld 8035: Dichte
	Textfeld 8037: 
	Textfeld 8039: 
	Textfeld 8041: 
	Textfeld 8043: 
	Textfeld 8045: 
	Textfeld 8047: 
	Textfeld 8049: 
	Textfeld 8051: 2,0 - 2,5 mm
	Textfeld 8053: > 2,5 mm
	Textfeld 8055: < 1,6 mm
	Textfeld 8057: 1,6 - 2,0 mm
	Textfeld 8059: 
	Textfeld 8061: 
	Textfeld 8063: 
	Textfeld 817: 2,2 mm
	Textfeld 818: 1,8 mm
	Textfeld 819: 2,4 mm
	Textfeld 8014: 0,5
	Textfeld 820: Ma.-%
	Textfeld 8016: 98
	Textfeld 821: Ma.-%
	Textfeld 8018: 0,02
	Textfeld 822: Ma.-%
	Textfeld 8020: 0,02
	Textfeld 823: Ma.-%
	Textfeld 8022: 
	Textfeld 824: 
	Textfeld 8024: 0,2
	Textfeld 825: Ma.-%
	Textfeld 8026: 
	Textfeld 826: 
	Textfeld 8028: 
	Textfeld 827: 
	Textfeld 8030: 
	Textfeld 828: 
	Textfeld 8032: 
	Textfeld 829: 
	Textfeld 8066: 
	Textfeld 830: 
	Textfeld 8036: 1,4
	Textfeld 831: g/ml
	Textfeld 8038: < 1
	Textfeld 801: Ma.-%
	Textfeld 8040: 2,7
	Textfeld 802: g/ml
	Textfeld 8042: 
	Textfeld 803: 
	Textfeld 8044: 
	Textfeld 804: 
	Textfeld 8046: 
	Textfeld 805: 
	Textfeld 8048: 
	Textfeld 806: 
	Textfeld 8050: 
	Textfeld 807: 
	Textfeld 8052: 
	Textfeld 808: 
	Textfeld 8054: 
	Textfeld 8010: 
	Textfeld 8056: 70
	Textfeld 832: Ma.-%
	Textfeld 8058: 2
	Textfeld 833: Ma.-%
	Textfeld 8060: 1
	Textfeld 834: Ma.-%
	Textfeld 8062: 27
	Textfeld 835: Ma.-%
	Textfeld 8064: 
	Textfeld 836: 
	Textfeld 8065: 
	Textfeld 837: 
	Textfeld 8067: 
	Textfeld 838: 
	| Kontroll häckchen 6: Ja
	Warntextfeld 5: Bitte speichern Sie das Dokument vor der Aktivierung des Schreibschutzes unter "Datei" > "Speichern unter" separat ab!


